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Настоящее руководство основано на требованиях следующих государственных 

стандартов и правил: 

 

ГОСТ 7463-2003 Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин 

ГОСТ Р 54266-2010_Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 24779-81 Шины пневматические Упаковка, транспортировка, хранение 

ГОСТ 7463-2003 Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин 

ГОСТ 7751-2009 Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения 

Правила эксплуатации шин для тракторов и сельскохозяйственных машин 

 

 

1. МОНТАЖ ШИН НА ОБОД. 

 

До начала установки шины на обод необходимо убедиться, что поверхности, которые 

соприкасаются друг с другом: борт шины и обод, чистые и не имеют повреждений. Камеры и 

покрышки, хранившиеся при температуре ниже минус 10°С, перед монтажом отогревают при 

температуре около 15°С. Перед монтажом камерной шины, покрышку (внутри), камеру и ободную 

ленту припудривают тальком по всей поверхности; излишки талька удаляют.  

На качество монтажа шин на обод не маловажную роль оказывает применяемая монтажная 

паста. Для сельскохозяйственной техники необходимо использовать только профессиональную  

монтажную пасту, во избежание прокручивания шины на ободе. Смазку необходимо наносить не 

только на борт шины при установке, но также и на закраины обода спереди и сзади. Смазка должна 

применяться одного типа. 

Монтаж – демонтаж производится только исправным монтажным инструментом. Нельзя 

допускать на монтажных лопатках наличия острых кромок, заусенцев, грязи и ржавчины. 

После проведения монтажа шины на обод, необходимо накачать её до максимального 

монтажного давления указанного на боковине шины. 

 

Пример знака максимального  давления в шине при посадки на обод  

 
 

Проверить линию посадки со всех сторон. Если правильность посадки не была достигнута с 

первого раза, выпустить воздух из шины, снять борт, повторно нанести смазку и снова накачать до 

максимального монтажного давления. Повторять эту последовательность действий, пока не 

получится соответствующая линия посадки на обод.  

Когда линия посадки будет считаться удовлетворительной, оставить шину в таком состоянии на 

24 часа. После этого проверить шину на наличие признаков преждевременной потери давления. В 

соответствии с п. 7.5 ГОСТ 7463-2003, проверку герметичности шины проводят по истечении 7 дней. 

При условии отсутствия возможности долговременного выдерживания шин, допускается проверка 

отсутствия травления нанесением мыльного раствора на линию посадки шины на обод. 

Если признаков потери давления нет, установить рекомендованное эксплуатационное давление 

в шине и снова проверить линию посадки шины на обод. 

Если вышеописанные действия были выполнены успешно, колесо готово к эксплуатации. 

Не допускается при сборке и разборке применять тяжелые предметы (кувалды и т.п.), способные 

деформировать детали колеса и привести к повреждению шины. 



 

При монтаже на ободья шин с направленным рисунком протектора (повышенной проходимости) 

необходимо учитывать направленность рисунка протектора и место установки колес на тракторы, 

сельскохозяйственные машины. Это позволит обеспечить совпадение указателей направления 

вращения шин (стрелка на боковинах покрышек) с направлением вращения колес при движении 

трактора, машины вперед. 

 

Основные требования к процессу монтажа шин на обод 

 

Перед началом работы проверить:  
- состояние рабочего места (отсутствие 
розливов масла/ воды, мусора, посторонних 
предметов); 
- достаточность освещения на рабочем месте; 
- не должно быть загромождений посторонними 
предметами; 
- наличие, исправность и чистоту 
вспомогательных инструментов и 
приспособлений; 
- наличие и срок годности смазки/пасты для 
монтажа; 
Обязательным является:  
-ношение защитных очков (или защитной маски 
для лица), защитной обуви, средства для 
защиты ушей и перчаток в процессе монтажа; 
-монтаж крупногабаритных шин может являться 
травмоопасной операцией, рекомендуется 
осуществлять его с напарником; 
-всегда используйте каркас безопасности при 
накачивании любых видов шин; 
- никогда не используйте средства на нефтяной 
основе и силикон в качестве смазочного 
материала; 
- никогда не применяйте посадку «взрывом» 
(бензином или другими 
легковоспламеняющимися веществами); 
 

 

При наличии в шине воды или снега – удалить 
При наличии загрязнений – удалить ветошью. 
При обнаружении выпрессовки по борту её 
необходимо удалить в соответствии с ТИ. 
На обод можно устанавливать только чистые, 
сухие, не имеющие дефектов шины 
соответствующего типа и размера. 
Если до установки обод и/или шина хранились 
при температуре ниже нуля, то 
непосредственно перед установкой шину/ обод 
нужно  выдержать в помещении не менее 3-х 
(трех) часов  
 

 



 

Если шина выполнена в камерном исполнении, 
то перед монтажом шины на обод, необходимо 
удалить воздух из тела камеры, чтобы избежать 
механического повреждения камеры, во время 
процесса монтажа шины на обод. 
Вынуть камеру из шины. 
Не допускается   для извлечения камеры 
применение вспомогательного инструмента, 
имеющего острые (режущие) края 

 
Произвести осмотр обода на соответствие 
маркировки. 
Осмотреть посадочное место обода - не 
должно быть зазубрин, неровностей (в том 
числе подтеков краски), загрязнений и 
значительных следов коррозии. 
Вентиль и незакрепленные части должны 
храниться в контейнерах, не иметь загрязнений, 
контейнеры должны быть закрыты всегда, когда 
они не используются для установки. 
Осмотреть детали вентиля. Они должны быть 
чистым и не содержать посторонних 
материалов и загрязнений, которые могут 
повлиять на герметичность. 
 

 
Перед монтажом шины на обод при помощи 
кисти, необходимо смазать внутреннюю и 
наружную часть борта специальной 
смазкой/пастой,  облегчающей посадку 
покрышки. 
 

 
          
               Далее следовать инструкции используемого шиномонтажного стенда. 
  



 

После монтажа шин на обод, шины должны 
храниться только в вертикальном положении. 
 

 
Проверить внутреннее давление не ранее, чем 
через 24 часа. Оно должно оставаться на том 
же уровне, что и при накачивании.   
Проверить затяжку колпачков на вентиле. 
При несоответствии давления осмотреть на 
качество посадки бортов шин на полки обода и 
довести давление до требуемого уровня для 
повторного контроля. 

 
 

Допускается падение давления не 
более чем на 0,1 кгс/см2  в течение 

первых суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ШИН 

Монтаж и демонтаж шин в хозяйствах необходимо производить на специально отведенном 

участке или в помещении на отдельном помосте. Запрещается монтаж и демонтаж шин 

непосредственно на тракторе или сельскохозяйственной машине. 

Монтаж и демонтаж шин на обод колёс производится двумя рабочими с помощью двух 

монтажных лопаток. Первая лопатка представляет собой рычаг, один конец которого выполнен в 

виде вилки и служит только для снятия бортов шины с полок обода, а другой конец служит для 

монтажа шины. Вторая лопатка имеет один конец в виде изогнутого профиля, обеспечивающего 

надёжный захват за закраину обода, а также снятие бортов шины с полок обода в паре с вилочным 

концом первой лопатки, другой конец представляет собой торцовый ключ для запорного винта 

гидравлического домкрата.  

При монтаже шины обращайте внимание на то, чтобы при установке колеса на технику 

направление его вращения, совпадало с имеющейся на шине стрелкой. 

Монтаж и демонтаж, заведение бортов шины возможны только тогда, когда диаметрально 

противоположная часть шины относительно заправляемого борта утоплена в ручей обода. 

 

МОНТАЖ ШИНЫ НА ОБОД ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

 

Положите на ровную площадку шину и установите на ней 

обод вниз закраиной, расположенной ближе к ручью, так, чтобы 

часть борта шины зашла в ручей обода.  

 

 

Вставьте первую лопатку между верхним бортом шины и 

ободом так, чтобы изогнутый конец надёжно захватил борт 

шины, и, действуя как рычагом, заведите монтируемый борт 

шины за закраину обода. Эту операцию повторите несколько раз 

до тех пор, пока заведение монтируемого борта не будет 

вызывать затруднений.  

 

Для облегчения дальнейшего монтажа используйте вторую 

лопатку. Вставьте её между бортом шины и ободом и отожмите 

обод вверх, другую лопатку вставьте ближе к заведённому борту 

шины и повторите предыдущую операцию.  

Последовательно продвигаясь по окружности, повторите 

несколько раз эту операцию, пока закраина обода не войдёт в 

полость шины.  

 

 

Последний участок обода заводите в шину плавным 

нажатием одновременно двух лопаток.  

 

 

 

 

 

В случае монтажа шины в камерном исполнении, поставьте 

шину наклонно к стене, отожмите обод к стене так, чтобы 

полностью освободилась полость шины, и, взяв камеру со 

стороны вентиля, заведите её в полость шины.  

 



 

 

 

 

Вставьте вентиль в вентильное отверстие и закрепите его 

гайкой, при этом следите за правильным положением вентиля, 

не допускайте его перекоса: Наденьте полностью камеру на 

обод, подайте обод на себя и подкачайте камеру, чтобы 

исключить возможность защемления камеры между бортами 

шины и ободом.  

 

 

Положите шину на пол. В противоположной стороне от вентиля 

вставьте обе монтажные лопатки на расстоянии 250-300 мм одна 

от другой таким образом, чтобы они надёжно захватили закраину 

обода, и, нажимая лопатки вниз, заведите борт шины за закраину 

обода.  

 

 

 

Придерживая одну лопатку в таком положении, вытащите 

вторую лопатку и вставьте её на расстоянии 50-100 мм от первой 

так, чтобы она захватила закраину, и, нажимая лопаткой вниз, 

заведите борт шины за закраину обода. Значительно 

облегчается монтаж, если одновременно нажмёте ногой на шину. 

С целью облегчения процесса заведения верхнего борта шины, 

утопите ногами противоположную заправляемому борту часть 

шины в ручей обода.  

 

Монтаж заканчивается у вентиля двумя лопатками.  

 

 

 

ДЕМОНТАЖ ШИНЫ С ОБОДА ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

 

Выпустите полностью воздух из шины. Снимите борта шины с обеих конических полок обода с 

помощью вилочного конца первой лопатки и изогнутого конца второй лопатки. Снятие бортов 

производите вначале с полки, противоположной вентильному отверстию, в следующем порядке:  

 

Вставьте изогнутый конец второй лопатки между бортовой 

закраиной обода и шиной и отожмите борт шины вниз.  

 

 

 

 

 

В образовавшийся зазор между бортовой закраиной обода и 

шиной вставьте вилочный конец первой лопатки так, чтобы 

изогнутый конец второй лопатки находился в пазу вилочной 

лопатки.  

 

 



 

 

Первой монтажной лопаткой отожмите борт шины вниз. 

Операции пунктов 1, 2, 3 повторите по всей окружности обода до 

полного снятия бортов шины с посадочных полок.  

 

 

 

Вставьте монтажные лопатки по обе стороны от вентильного 

отверстия на расстоянии 100 мм и, вдавливая ногами 

противоположный борт шины в монтажный ручей обода, 

извлеките часть борта шины за закраину обода.  

 

 

Отступите от извлечённой части борта шины по окружности на 

расстояние, где можно без затруднений завести вторую лопатку 

изогнутым концом между закраиной обода и бортом шины, и 

вновь извлеките борт шины за закраину обода.  

 

Повторяя операцию пункта 5, снимите верхний борт шины. В случае демонтажа шины в камерном 

исполнении, поставьте колесо наклонно к стене и извлеките камеру. Поверните колесо с шиной и 

снимите второй борт шины с обода, для чего:  

 

Поднимите обод вверх так, чтобы можно было вставить обе 

лопатки между бортом шины и ободом на расстоянии 200–250 

мм между лопатками, отожмите обод вверх сначала одной, а 

затем другой лопаткой, освободите вторую монтажную лопатку, 

оставив обод в отжатом состоянии.  

 

Вставьте изогнутый конец второй монтажной лопатки в зазор 

между полкой и бортом шины на расстоянии 150—200 мм от 

первой лопатки и, захватив за бортовую закраину обода, 

извлеките обод из шины. Эту операцию повторите несколько раз, 

пока обод полностью не выйдет из шины.  

 

 

3. НАКАЧИВАНИЕ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН  

 

Поместите забортованную шину на помост (поддон) во избежание попадания инородных 

предметов между бортами шины. Перед накачиванием шины для создания необходимой 

герметичности между бортами шины и закраинами обода допускается обжатие шины по окружности 

протектора с помощью стяжной ленты с храповым механизмом так, чтобы борта шины плотно 

прижались к закраинам обода. Выверните золотник из вентиля и подключите воздушный шланг 

компрессора к вентилю бескамерной шины и подайте воздух в шину. Для монтажа шины 

допускается применение бустера для взрывной накачки бескамерных шин. Приложите плоский 

конец выпускной трубы бустера между краем обода и шины и резким движением откройте выпускной 

вентиль. Для облегчения монтажа шины на обод допускается применение одновременно двух 

бустеров взрывной накачки, по обжиму с каждого стороны относительно бортов шины. Накачайте 

шину компрессором при вывернутом золотнике вентиля до необходимого давления указанного на 

боковине шины для обеспечения посадки бортов на обод. Выпуская из шины воздух, установите 

давление в соответствии с видом работы техники. Вверните золотник и колпачок вентиля.  

 



 

4. ХРАНЕНИЕ ШИН. 

 

4.1 Требования к хранению шин на складах: 

Пневматические шины (покрышки, камеры и ободные ленты) следует хранить на стеллажах в 

смонтированном виде или отдельно. Покрышки хранят на стеллажах в вертикальном положении. 

Через каждые два-три месяца их следует поворачивать, меняя точку опоры. Камеры хранят в 

поддутом, до нормальных габаритов виде, вложенными внутрь покрышек или в вертикальном 

положении на стеллажах с полукруглыми кронштейнами. Во избежание образования складок их 

следует поворачивать по окружности через один-два месяца. Хранение покрышек и камер шин в 

штабелях вместе с горюче-смазочными материалами, кислотами и щелочами, а также вблизи 

приборов отопления на расстоянии менее 1 м не допускается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Требования к обслуживанию шин при длительном хранении техники (более двух месяцев): 

 Допускается хранить пневматические шины в разгруженном состоянии на машинах, 

установленных на подставках. Поверхности шин очищают от грязи, подтеков масла, растительных и 

других остатков удобрений и ядохимикатов, затем покрывают защитным составом или укрывают 

плотным материалом. Давление в шинах при закрытом и открытом хранении техники устанавливают 

равным 70% от номинала. Внутреннее давление и состояние шин следует проверять в период 

хранения в закрытых помещениях не реже одного раза в два месяца, а на открытых площадках и 

под навесами - ежемесячно. Обнаруженные несоответствия устраняют. 

 

 

4.3 Требования к кратковременному хранению шин на технике (от 10 дней до двух месяцев): 

При кратковременном хранении технику, имеющие пневматические колеса, следует хранить 

без подставок. Во избежание образования пролежней и излома каркаса, каждую неделю требуется 

смена места опоры шин на поверхность с обязательным ведением учета даты смены опоры. 

Давление в шинах при закрытом и открытом хранении устанавливают в соответствии с руководством 

по эксплуатации техники. 

 

4.4 Требования к меж сменному хранению шин на технике (если перерыв в использовании машин до 

10 дней): 

Технику следует ставить на хранение укомплектованными шинами, без снятия с них комплектных 

шин. Установка на подставки не требуется. Давление в шинах при закрытом и открытом хранении 

устанавливают в соответствии с руководством по эксплуатации техники. 

Хранение шин стопкой недопустимо. Данный вид 
хранения приводит к деформации раствора бортов 

Узкий раствор = сложность произвести монтаж 
шины.   


